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Elektronické detektory chladiva
Citlivost všech detektorů splňuje podmínky normy ČSN-EN 14624 nebo STN-EN 14624.

Technické údaje:
Schiessl Typ Popis
CPS  LS3000B- Eliminator
417.5737 Detektor LS 3000B v kufříku
417.5730 Čidlo náhradní LSXS3
417.5731 Kufr plastový pro LS 3000
Inficon D-Tek Select
417.3116 Detektor D-Tek Select kompl. v kufříku
417.3126 Detektor D-Tek CO2  kompl. v kufříku
417.3108 Nabíječka 12Vss, kabel 3m,autozapalovač

417.3109 Nabíječka 230V,50Hz, kabel 2m
417.3118 Detekční čidlo infračervené
417.3117 Sada akumulátorů NiMH
TIF IR-1E
417.9434 Detektor TIF IR-1E

Nabíječka 230V,50 Hz
Nabíječka 12Vss, kabel 2m,autozapalovač

Spectronics - Pro-Alert 2791 
4170.312 Detektor Por-Alert 2791 komp. v kufříku
417.3108 Nabíječka 12Vss, kabel 3m,autozapalovač

417.3109 Nabíječka 230V,50Hz, kabel 2m
Poznámka:
Detektor Pro-Alert je lacinější provedení detektoru D-Tek Select.
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