
 
 
 

 
 
                                                  

Výparníky ECO - DFE            
 
Výparníky DFE jsou ploché 
konstrukce a jsou určeny k 
umístění pod stropem. Jsou 
vybaveny dvourychlostním 
ventilátorem. Nižší otáčky 
ventilátorů se používají pro 
klimatizaci přípraven masa, 
lahůdek a montážních prostorů. 
Tedy všude tam, kde lidé nesmějí 
mít pocit průvanu na hlavu. 

 
Vyšší otáčky ventilátorů se používají pro chladírny a mrazírny. 
Pomocí termostatu lze přepínat vyšší a nižší otáčky ventilátoru a tím měnit chladící výkon výparníku. 
 
Rozteč lamel 3,5mm 

 31EH3 32EH3 33EH3 34EH3 35EH3 36EH3 
Otáčky V N V N V N V N V N V N 
Jmen. výkon                kW 2,97 2,47 5,52 4,78 8,47 7,13 11,28 9,72 14,3 12,10 16,10 13,90 
Standardní výkon        kW 2,45 2,04 4,56 3,95 7,00 5,89 9,32 8,03 11,8 10,00 13,30 11,50 
Množ.vzduchu           m3/h 1450 1100 2900 2200 4350 3300 5800 4400 7250 5500 8700 6600 
Dofuk                           m 2x7 2x5 2x8 2x6 2x9 2x7 2x10 2x8 2x12 2x9 2x14 2x11 
Vnitřní plocha              m2 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 
Vnější plocha                m2 14,3 28,6 42,9 57,2 71,5 85,8 
Hmotnost s tyčemi         kg 24 40 52 74 83 103 
Počet ventilátorů n°xØmm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x315 6x315 
Proud ventil.                   A 0,5 0,43 1,0 0,86 1,5 1,29 2,0 1,72 2,5 2,15 3,0 2,58 
Odtávání                      kW 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 8,55 
 
Rozteč lamel 7,0mm 

 31EL7 32EL7 33EL7 34EL7 35EL7 36EL7 
Otáčky V N V N V N V N V N V N 
Jmen. výkon                kW 2,17 1,92 4,19 3,63 6,42 5,48 8,48 7,32 10,3 9,04 12,5 10,8 
Standardní výkon        kW 1,79 1,58 3,46 3,00 5,30 4,53 7,00 6,05 8,51 7,47 10,4 8,94 
Množ.vzduchu           m3/h 1550 1200 3100 2400 4650 3600 6200 4800 7750 6000 9300 7200 
Dofuk                           m 2x8 2x6 2x9 2x7 2x10 2x8 2x11 2x9 2x13 2x10 2x15 2x12 
Vnitřní plocha              m2 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 
Vnější plocha                m2 7,6 15,2 22,8 30,4 38 45,6 
Hmotnost                      kg 24 39 50 72 80 99 
Počet ventilátorů n xØmm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x315 6x315 
Proud ventil.                   A 0,5 0,43 1,0 0,86 1,5 1,29 2,0 1,72 2,5 2,15 3,0 2,58 
Odtávání                      kW 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 8,55 
 
Poznámky:  chladící výkon při T = 10K        V= vyšší otáčky      N= nižší otáčky       
 
 
Označení výparníků :  DFE  3 6 E H3 ED W 10 



 
 
 
DFE - typ výparníku   3 – průměr ventilátoru (3=315 mm)   6 – počet ventilátorů   E kód výrobce   ED - odtávání el.tyčemi   
W-pro chlazení solankou 
 
Standardní výkon - chladící výkon podle evropské normy EN 328 (suchý výparník, TD 8K, vypařovací  
                                  teplota –8°C, vstupní teplota vzduchu 0°C, chladivo R22) 
                                  Praktickému provozu mokrého výparníku jsou bližší hodnoty v rubrice chladící  
                                  výkon. 
Jmenovitý výkon -   mokrý výparník, TD 8K, vypařovací teplota –8°C, vstupní teplota vzduchu 0°C, chladivo R404A 
                                    
 
  
 
Rozměry DFE 
 
 

 
         
 
DFE   31EH3 32EH3 33EH3 34EH3 35EH3 36EH3 
DFE   31EL7 32EL7 33EL7 34EL7 35EL7 36EL7 
Rozměry A mm 885 1435 1985 2535 3085 3635 
 B mm 524 1074 1624 2174 2724 3274 
 C mm - - 812 1087 1087 1087 
 D mm - - - - 1637 1100 
 E mm 230 235 240 245 250 255 
Vnitřní vývody baterie Vstup  1/2" SAE 1/2" SAE 1/2"SAE 1/2" SAE 5/8" SAE 5/8" SAE
 Výstup mm 16 22 28 35 35 35 
Odtok tající vody                1" GAS 1" GAS 1" GAS 1" GAS 1" GAS 1" GAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Porovnání starých a nových typů 

 

                          

 



 
 
 
 
164.1663 Výparník DFE 31 EH-3 ED     
164.1664 Výparník DFE 32 EH-3 ED  
164.1665 Výparník DFE 33 EH-3 ED  
164.1666 Výparník DFE 34 EH-3 ED  
164.1667 Výparník DFE 35 EH-3 ED  
164.1668 Výparník DFE 36 EH-3 ED  
164.1669 Výparník DFE 31 EL-7 ED  
164.1670 Výparník DFE 32 EL-7 ED  
164.1671 Výparník DFE 33 EL-7 ED  
164.1672 Výparník DFE 34 EL-7 ED  
164.1673 Výparník DFE 35 EL-7 ED  
164.1674 Výparník DFE 36 EL-7 ED

 
 
 
   
 
 
 


