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Zpět na obsah

Propojovací plastové kapiláry mají proti klasickým měděným kapi-
lárám několik základních výhod. Je možné je ohýbat bez nebezpečí 
prasknutí, je možné je vést v kabelovém svazku, nedochází u nich k 
uklepání. Systém Gomax dlouhodobě používá fi rma Copeland.

Vnitřní průměr:                      DN 2 a DN4
Vnější průměr:                       5,9mm a 8,2mm
Materiál:                                Termoplastický polymer
Minimální rádius ohybu:       DN2= 10mm, DN4=25mm
Maximální dovolený tlak:     42 bar
Rozsah pracovních teplot:    -45°C ÷ +110°C 
Hmotnost:                             DN2 = 27g/m   DN4 = 43g/m

Tabulka technických údajů:
Schiessl Gomax Popis
745.1032 0780BK Gomax kapilára Ø2mm, metráž 10m (černá)
745.1033 0780K Gomax kapilára Ø2mm, metráž 10m (oranžová)
745.1034 0789BK Gomax kapilára Ø4mm, metráž 10m (černá)
745.1035 0789K Gomax kapilára Ø4mm, metráž 10m (oranžová)
745.1024 Gomax- servisní kufr- kompletní sada fi tinek, kleště, těsnění, kapilára 20m
Hotové, plastové kapiláry, jeden konec přímý, jeden konec 90°
745.1011 GCG030 Kapilára Ø4mm,délka 300mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1012 GCG050 Kapilára Ø4mm,délka 500mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1013 GCG060 Kapilára Ø4mm,délka 600mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1014 GCG100 Kapilára Ø4mm,délka 1000mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1015 GCG150 Kapilára Ø4mm,délka 1500mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1016 GCG200 Kapilára Ø4mm,délka 2000mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače
745.1017 GCG300 Kapilára Ø4mm,délka 3000mm,závit 7/16“UNF, bez odmačkávače

Kompletní servisní kufr Gomax

Kapilára v metráži

Kleště na kapiláry

Gomax - propojovací kapiláry 
              z plastu

Součástí systému Gomax jsou různé tvary spojovacích šroubení a fi tinek, které je možné objednat samostatně.
Používejte pouze originální Gomax matice. Použitím jiných matic může dojít k poškození plastových kapilár. 

Poznámka:




