
Kyslíko-propanová svářečka SPL1
Kyslíko-propanová svářečka SPL 1 byla vyvinuta firmou 
Schiessl specielně pro potřeby servisních mechaniků chla-
zení. Je kompaktní, lehce přenosná, ideální pro každodenní 
použití. Pro konstrukci byly použity vysoce kvalitní materiály, 
které zaručují dlouhodobé používání bez poruch. Se svářeč-
kou SPL1 je možné pájet natvrdo,svařovat ocelové  nebo 
nerezové plechy a trubky.

Svářečka je schválena pro přepravu bez nutnosti na-
sazení ochraných krytů na ventily láhví. Zabudované 
bezpečnostní ventily musí být každoročně přezkoušeny.
Jelikož tyto ventily dodáváme velice lacino, doporučuje-
me jejich výměnu místo přezkušování.

Technické údaje:
Rozměry ŠxVxH:  518x380x200mm (transportní)
Teplota plamene:      2850°C
Teplota pro pájení:    450-900°C
Náplň propanu:   425g
Hmotnost:    15,6kg    

Typ Schiessl Popis
SPL1 414.8355 Souprava pájecí  SPL1, kyslík/propan

Příslušenství a náhradní díly  
Schiessl Název   Součást dodávky
414.8472 Tryska pro SPL1, velikost 1 Ne
414.8473 Tryska pro SPL1, velikost 2 Ne
414.8474 Tryska pro SPL1, velikost 3 Ne
414.8475 Tryska pro SPL1, velikost 4 Ne
414.8476 Tryska pro SPL1, velikost 5 Ano
414.8479 Hořák zahnutý, tryska 1 Ne
414.8480 Hořák zahnutý, tryska 2 Ano
414.8431 Hořák ohřívací Ne
414.8477 Rukojeť hořáku Ano
414.8478 Trubka mísící s převlečnou maticí Ano
414.8358 Láhev propan 425g, naplněná Ano
414.8437 Láhev kyslíková 200bar, 2,0L s ochr.obloukem Ano
414.8436 Redukční ventil kyslík Ano
414.8359 Redukční ventil propan 90° Ano
414.8360 Pojistka proti zpětnému šlehnutí propanu Ano
414.8361 Pojistka proti zpětnému šlehnutí kyslíku Ano
414.8362 Sada hadic kyslík-propan  3,0m Ano
414.8454 Zapalovač bezpečnostní Ano
414.8486 Klíč na hořáky Rothenberger Ano
414.8364 Plnící adaptétr pro propan Ne
414.8447 Plnící adaptér pro kyslík Ne
414.0242 Oblouk ochranný pro kyslík /propan Ano/Ne
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