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Manometrové baterie digitální

Baterie digitální Digimon 3 Plus
Digitální baterie Refco Digimon 3-Plus nahrazuje me-
chanickou manometrovou baterii osazenou vakuoměrem. 
V paměti baterie jsou uloženy tlaky a teploty 50 druhů 
chladiv.  Přesnost měření: třída 1,6
Jednotky:  tlak  bar,psi, kPa, MPa, °C
                  vakuum: micron, mbar
Maximální prac.tlak: nízkotlaká strana    34 bar, 
                                   vysokotlaká strana 55 bar
Přípoje:  7/16“-20 UNF
Napájení:  baterie 9V
Sada hadic: 120 cm                       

Baterie digitální Digimon SE-3-Plus
Digitální baterie Refco Digimon 3-Plus nahrazuje me-
chanickou manometrovou baterii. V paměti baterie jsou 
uloženy tlaky a teploty 50 druhů chladiv.  
Vnitřní a vnější senzor vakua, měří podchlazení a přehřátí
Možnost zkoušení vakua
Přesnost měření: třída 1,0.
Měřící rozsah:  -0,95 bar až + 60 bar
Chladiva: všechna vč. R410A, R744(CO2), HFO1234yf
Kombinace analogového a digitálního displeje

Schiessl Dodavatel Popis
484.8023 Digimon 3-Plus Baterie digitální Digimon 3 Plus,sada  hadic 150cm, kufřík
483.8078 4677647 Teplotní sonda náhradní
4840.823 Digimon SE 3-Plus Baterie digitální Digimon SE3-Plus,sada hadic 150cm, kufřík

Displej Digimon SE a Digimon 4

Nově je možné dodat digitální baterie Digimon 
s tzv. analogovým displejem- viz obrázek.


