
        

                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 

Termostatické expanzní ventily ALCO TX6-TX7 
 
 

Firma Emerson oznámila, že v září 2016 bude 
ukončena výroba termostatických expanzních ventilů 
s pevnou tryskou typové řady TX6.  Náhradou je 
nová typová řada s označením TX7. 
Hlavní výhodou ventilů TX7 proti TX6 je skutečnost, 
že ventily TX7 jsou v provedení bi-flow., tj. je možné 
je použít pro kombinovaný chod  chlazení /topení.  
 
Pro chladiva: R134a, R407C,R410A, R32, R 450A, 
R513A, R1234ze 
Maximální pracovní tlak: 46 bar 
Zkušební tlak ve výrobě: 50,6 bar 
 
 
 

 Srovnávací tabulka ventilů TX6 a TX7. (Nejmenší ventil TX6 lze nahradit ventilem TX3) 
 
           Ukončená řada TX6   od 09/2016                             Nová řada TX7 

  
 Poznámka: Ventily s označením „M“ jsou určeny pro metrické trubky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                                                                                          

 

 

 

 
Tabulka chladících a topných výkonů pro ventily TX7 pro R410A a R32. 
 

Poznámka: Tabulky chladících a topných výkonů pro ostatní chladiva naleznete v softwaru pro volbu 
expanzních ventilů nebo v novém katalogu Alco. 
 
Pro bližší informace se obraťte na nejbližší pobočku firmy Schiessl, s.r.o. 

 
 
Miroslav Šilhavý 
Jednatel 
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